
Terrix® IP-ST-P

description du produit et domaines d'application 

• Application en une seule couche ; 
• Aucune couche de brumisation n'est nécessaire ; 
• Extrêmement résistant au frottement humide et au lavage ; 
• Résistant à la moisissure noire ; 
• Réparable. Reprise ponctuelle sans bavure ni démarcation ; 
• Certifié LEED/BREEAM ; 
• Perméable à la vapeur d’eau ; 
• Adhésion au support par réaction chimique ; 
• Pas de détachement ou de déliminage ; 
• Convient pour les piscines ; 
• Finition mate noble ; 
• Structure microporeuse - peut être appliqué sur des supports non complètement secs ; 
• Retardateur de flamme - Cat. A.

peinture intérieure aux polymères-silicates
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La peinture Terrix® IP-ST-P est basée sur une technologie suisse innovante combinant des silicates  
et des agents liants de dispersion. Grâce à sa caractéristique de perméabilité à la vapeur, elle permet 
aux murs de recevoir et de dégager naturellement de l’humidité. Dans les “pièces humides” (comme 
les cuisines, les salles de bains, les buanderies et les sous-sols), l’excès d’humidité dans l’air peut être 
facilement réduit. 
Une autre propriété essentielle de la peinture est sa résistance à la contamination microbienne  
(par exemple, la moisissure noire). Son niveau de pH très élevé offre une protection naturelle et bien 
meilleure que d’autres systèmes. La peinture est résistante à la fissuration et à l’écaillage car elle se lie 
au support par réaction chimique. Les peintures traditionnelles créent un film sur le support,  
ce qui peut entraîner un écaillage ou une fissuration. 
Terrix® IP-ST-P ne contient aucun composant organique et utilise uniquement des pigments 
inorganiques. Grâce à sa composition minérale, la peinture est incombustible (classée A2-s1,d0 selon 
la norme EN 13501-1) et ne propage pas les flammes — contrairement aux peintures à base  
de résines organiques. 
La forte alcalinité du produit offre une protection naturelle et durable contre le développement  
des algues et de la moisissure noire. 
La peinture présente une très grande résistance au frottement humide et au lavage. Le produit 
dépasse les exigences de la catégorie I (EN 13300) et peut être utilisé dans les zones à fort trafic. 
Réparations ponctuelles – le produit peut être facilement réparé sans laisser de traces visibles, ce qui 
est généralement impossible à réaliser avec toutes les autres peintures mates ou mates profondes 
disponibles sur le marché. 
Régulation naturelle des niveaux d’humidité grâce à la structure microporeuse qui permet  
à l’humidité de se déplacer “librement” et d’utiliser les propriétés hygroscopiques du mur.  
Des niveaux d’humidité plus bas signifient un chauffage moins coûteux et un risque moindre  
de développer des conditions de santé respiratoires. 
Conforme aux critères des peintures à faibles émissions selon BREEAM International (niveau 
Exemplary) et LEED v4.1.

données techniques  

application

Préparation du support : 

Le support doit être stable (absence de rayures et de fissures), dégraissé, propre, sec et exempt  
de taches et d'efflorescences d'origine biologique ou chimique. En cas de contamination 
microbienne, le support doit être nettoyé mécaniquement puis lavé avec une solution biocide pour 
éliminer la contamination. Les décolorations, les taches de nicotine et les efflorescences résultant 
d'une infiltration d'eau doivent être initialement peintes avec le produit anti-taches Terrix® IP-SB. 
Toutes les couches détachées qui ne sont pas liées à la surface (enduits détachés ou peintures 
écaillées) doivent être enlevées. Les restes de peintures à la colle ou à la chaux doivent être 
soigneusement éliminés et lavés à l'eau.  
Les nouveaux enduits de ciment et de calcaire ne peuvent être peints qu'après une maturation  
de deux semaines et les enduits à base de gypse après une semaine. Le séchage n'est pas nécessaire 
pour les plaques de plâtre. 

Remarque : Juste avant l'application de la peinture, les surfaces constituées de matériaux sensibles 
aux alcalis (tels que le bois, le métal, le verre ou les briques de mâchefer) doivent être protégées 
contre les éclaboussures. 

Préparation : 
  
L'emballage contient un produit prêt à l’emploi. Avant l’application, bien agiter le produit. 

Remarque : Ne pas diluer. Le mélange de la peinture Terrix® IP-ST-P avec d'autres peintures peut 
affecter les propriétés techniques du produit. 
La peinture présente une alcalinité élevée ; un équipement de protection individuelle (EPI) doit être 
porté pour protéger les yeux et la peau. Des vêtements de protection doivent également être utilisés 
pendant l’application. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à grande eau.  
Si une irritation survient, consulter un médecin. 
 
Méthode d’application : 

La méthode d’application privilégiée pour cette peinture est la pulvérisation airless. Dans  
des conditions normales, une seule couche assure un pouvoir couvrant complet. 
En cas d’application au rouleau ou au pinceau, veillez à obtenir une couverture uniforme ;  
pour les rouleaux, utilisez un manchon en fibres de 18 mm. 
N’appliquez une deuxième couche que si le client le demande expressément, et uniquement après 
le séchage complet de la première couche. 

Pulvérisation airless : 

Séchage : 

Le temps de séchage d'une couche de peinture (à une température de +20 °C et une humidité 
relative de l'air de 55 %) est d'environ trois heures. La fixation complète (durcissement) de la peinture 
appliquée a lieu après un minimum de 24 heures. Les pièces fermées doivent être aérées après  
la peinture jusqu'à ce que l'odeur distinctive disparaisse. 

Remarque : Une température basse et une humidité de l'air élevée allongent le temps de séchage 
de la peinture. 

Conseils utiles : 

Les différences de couleur peuvent être évitées en appliquant un seul lot de produit sur l'ensemble 
du mur ou de l'élément en un seul cycle de travail. Le produit doit être utilisé à des températures 
supérieures à +5 °C.  
Tous les outils doivent être nettoyés à l'eau après les travaux de finition. 
Des températures inférieures à 8  °C associées à une humidité relative >80 % peuvent altérer 
l’uniformité de la teinte uniquement pendant la phase d’application et les 48–72 premières heures 
de séchage. Une fois la polymérisation terminée, les revêtements Terrix® restent chromatiquement 
stables et insensibles aux variations climatiques. 
. 
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Liant de base : liant copolymère et silicate de potassium et de sodium ; 
Pigments : pigments minéraux inorganiques ; 
Densité : environ 1,60 g/cm3 ; 
Couleurs : blanc et couleurs sélectionnées dans le nuancier PCC ainsi que des couleurs pastel 
personnalisées ; 
Niveau de brillance : mat profond ; 
Consommation moyenne : environ 0,22 L/m2  ; 
Température d’application (air et support) : de +5 °C to +25 °C ; 
Résistance relative à la diffusion (épaisseur de la couche 140 um) : Sd = 0,02 m ; 
Teneur en COV : cat A/a. Le produit contient moins de 30 g/L de COV ; 
Coefficient d'absorbabilité de surface : w = 0,058 kg/m2h0.5 ; 
Taux maximal d'humidité relative dans l'air lors de l’application : ≤ 80 % ; 
Résistance au lavage humide : classe 1 (EN 13300) ; 
Perméabilité à la vapeur d’eau : classe 1 (EN ISO 7783-2) ; 
Emballage : seaux plastiques standards de 5 L ou 10 L ; 
Stockage : le produit doit être stocké dans son emballage d'origine fermé, dans un local frais, sec et protégé 
du gel. Après avoir ouvert et utilisé une partie du contenu, l'emballage doit être refermé et le reste du 
produit doit être utilisé le plus rapidement possible ; 
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de production (emballage scellé en usine). 
 
ATTENTION : Garder le produit hors de la portée des enfants.

Fabricant Dispositif Pointe Pression  
[bar]

Filtre 
[maille]

Dilution 
[%]

Sortie  
[L/min]

WAGNER ProSpray 3.21 0552-517 200 60 n/a 1,25

TITAN Titan 450e 661-517 200 60 n/a 1,25

GRACO StMax II  495 PAA 517 200 60 n/a 2,3

PCC MORAVA-CHEM s.r.o, Leoše Janáčka 798/20, CZ-737 01, Český Těšín  
mail: info@terrix.fr; tel: +33 6 12 12 22 22; www.terrix.fr

propriétés principales 

Étant donné que l’utilisation et le traitement du produit ne sont pas sous notre contrôle direct, nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une mauvaise utilisation. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications en raison des avancées techniques.
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http://www.terrix.co.uk

