
• Liaison chimique - le produit est lié de façon permanente au support - aucun 
risque de fissuration ou d’écaillage ; 

• Prêt à l'emploi - pas de mélange ou d’eau nécessaire sur le site ;  
• Perméable à la vapeur d’eau ;  
• Jusqu’à 500 m² par personne et par jour ; 
• Application monocouche ; 
• Aucune épaisseur minimale n'est requise ; 
• Compatible avec toutes les peintures à dispersion ; 
• Compatible avec la plupart des plaques de plâtre disponibles sur le marché* ; 
• Facile à accrocher ;  
• Texture soyeuse ; 
• Processus d'application très propre ; 
• Rendu de finition nettement supérieur aux aux méthodes classiques type bandes  

à joint ou de lissage manuel ; 
• Facile à appliquer ; 
• Possibilité d'application start/stop. 

 
*pour les supports incompatibles avec le produit, contactez le support technique pour obtenir des conseils 
sur d'autres produits d'enduit projeté Terrix® : PL-HB-S - enduit projeté à haute adhérence pour les supports 
difficiles ou PL-FS-S enduit projeté à prise rapide.

Terrix® PL-SX-S est un enduit prêt à l'emploi pour l'égalisation à la machine des murs 

intérieurs et des plafonds. Pour l'égalisation finale et le lissage des surfaces avant  

la peinture. Sa couleur blanche et sa surface lisse permettent de réduire le nombre  

de couches nécessaires pour obtenir un effet décoratif complet. Une fois pris et durci,  

il est très facile à poncer. Convient à toutes les surfaces minérales typiques (telles que  

le béton, le ciment, le calcaire, la chaux et les enduits et plaques de plâtre).  

Grâce à sa formulation chimique, le produit sèche même en présence d'un taux 

d'humidité relative élevé.

description du produit et domaines d'application 

propriétés principales 

données techniques  

Liant de base : adhésif organique ; 
Couleur : blanc à crème (en raison des charges minérales naturelles) ; peut être teintée ; 
Épaisseur maximale d'une couche : jusqu'à 2 mm ; 
Rendement moyen : environ 1kg/m2 (appliqué sur plaque de plâtre) ; 
Température d'application (air et support) : de +5 °C à +25 °C ; 
Humidité relative maximale : ≤ 70 %* ;  
Adhésion au support en béton : ≥ 0,3 MPa ; 
Réaction au feu :  classe  A1 ; 
Emballage : seaux plastiques standards de 25 kg ; 
Stockage : le produit doit être stocké dans son emballage scellé dans un local frais mais 
protégé du gel ; 
Durée de conservation : 12 mois à partir de la production (date de production et numéro 
de lot imprimés sur le côté de l’emballage). 
 
ATTENTION : Garder le produit hors de la portée des enfants. 
*Conditions d’utilisation :  
Le produit peut être utilisé ou appliqué à des niveaux d'humidité plus élevés ; cependant, il est essentiel de veiller  
à ce que le produit ne soit pas exposé à une humidité élevée ou à de la condensation pendant des périodes 
répétées ou prolongées afin de préserver sa résistance et son adhérence optimales. Lorsqu'il est appliqué  
à des températures comprises entre 5 et 10 °C, le temps de séchage du produit peut être prolongé  
et ses performances peuvent être influencées par des facteurs tels que l'humidité et la ventilation. Tenez compte  
de ces conditions environnementales lors de l'application et du séchage pour obtenir les meilleurs résultats.

application

Préparation du support :  
Appliquer sur un support sain et propre (sans fissures ni délaminage), dégraissé, uniforme, 
sec et sans efflorescences biologiques ou chimiques. Le support doit être exempt  
de toute croissance d’algues ou de moisissures. 
En cas de contamination microbienne, le support doit être nettoyé avec un nettoyeur 
haute pression. Ensuite, une solution biocide pour éliminer la contamination microbienne 
doit être appliquée conformément au manuel du produit. Les surfaces doivent être 
préalablement propres de toute couche non liée au support (comme les enduits ou  
les couches de peinture écaillées). Laver et dégraisser le support ancien et sale avec  
de l'eau et un produit de nettoyage. Les trous, irrégularités et fissures existants doivent 
être comblés selon les règles de l’art. Les supports recouverts d'une couche de dispersion 
bien durcie doivent être poncés et dépoussiérés avant l'application du produit. 
 
Remarque : si le produit est appliqué sur des supports minéraux récemment achevés 
(c'est-à-dire des enduits à la chaux, des enduits au ciment et des supports en béton),  
une période de séchage de 2 semaines minimum est nécessaire.  

Impression : 
Les supports absorbants doivent être apprêtés avec Terrix® PR-UA avant l'application  
de l'enduit projeté.  

Préparation du produit : 
L’emballage contient un produit prêt à l’emploi. Avant l’application, le produit doit être 
bien agité. 

Méthode d’application : 
Appliquer une couche fine et uniforme du produit sur le support à l’aide d’un appareil  
de projection airless. L’épaisseur de la couche peut varier d’un film fin jusqu’à 2 mm. 
Utiliser uniquement des outils spécifiquement conçus pour l’application de plâtres 
projetés (par ex. T-MAX de GRACO) ou des pulvérisateurs haute performance  
(par ex. MARK V de GRACO, WAGNER HC 940 ESSP ou SPEEFLO PT 6900 XLT DI  
de WAGNER). 
Pendant la pulvérisation, maintenir le pistolet perpendiculaire au support, à une distance 
d’environ 1,0 à 1,2 m (pour T-MAX GRACO) ou 0,5 à 0,6 m (pour MARK V GRACO). 
Si des irrégularités importantes sont présentes, le matériau doit être appliqué en plusieurs 
couches après que la couche précédente a durci. Une fois la surface sèche, elle peut être 
poncée. 

Pulvérisation airless : 

Ponçage : 
Utiliser des ponceuses orbitales munies d’un extracteur. Papier de verre recommandé : 
180-220. 
 
Séchage : 
Le produit appliqué sur le support peut être soumis à un traitement ultérieur après  
env. 12 heures (20 °C, 55 % HR). L'absorption d'eau du support, l'épaisseur de la couche  
et la circulation d'air dans la pièce peuvent affecter significativement le temps de séchage 
du produit.  

Conseils utiles : 
Appliquer uniquement lorsque les températures de l’air et du support sont comprises 
entre +5  °C et +25  °C. Nettoyer tous les outils à l’eau immédiatement après utilisation. 
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Étant donné que l’utilisation et le traitement du produit ne sont pas sous notre contrôle direct, nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une mauvaise utilisation. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications en raison des avancées techniques.

Fabricant Dispositif Filtre Pression  	Buse 

GRACO T-max 506 18 50 651

GRACO Mark V n/a 230 531

WAGNER HC 940 ESSP n/a 230 0,025”

(WAGNER) SPEEFLO SPEEFLO PT  
6900 XLT DI n/a 230 0,025”
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