
Le revêtement extérieur polymère-silicate est basé sur un verre liquide  

de potassium spécialement modifié. Il est conçu comme couche de finition  

pour les façades, les systèmes d’enduit Terrix® et les systèmes d’ITE  

(Isolation Thermique par l’Extérieur).  

Grâce à ses propriétés, il est particulièrement recommandé comme revêtement 

neuf ou de rénovation sur supports minéraux – tels que les enduits traditionnels 

à la chaux, chaux-ciment et ciment, ainsi que les enduits minéraux, silicatés  

ou polymère-silicatés en couche mince.

Terrix® EC-PS

Liant principal : verre liquide de potassium spécialement modifié ; 
Pigments : pigments inorganiques résistants aux UV et aux intempéries ; 
Niveau de brillance : mat ; 
Contenu en COV : cat. A/c. Le produit contient moins de 40 g/L de COV ; 
Diluant : eau ; 
Humidité relative maximale pendant l’application : ≤ 75 % ; 
Résistance au frottement humide : ≥ 2 000 coups de brosse ; 
Perméabilité à la vapeur d’eau : Classe V1 ; 
Absorption d’eau : Classe W3 ; 
Consommation moyenne : env. 0,33 L/m² (double couche sur surface lisse) ; 
Température d’application (air et support) : de +5 °C à +25 °C ; 
Emballage : seaux plastiques standards de 10 L ;  
Stockage : conserver dans l’emballage d’origine hermétiquement fermé dans  
un endroit frais, à l’abri du gel. L’emballage ouvert doit être refermé 
hermétiquement et utilisé le plus rapidement possible ; 
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de production (emballage 
scellé en usine). 
 
ATTENTION : Garder le produit hors de la portée des enfants.
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données techniques  

application

Préparation du support : 

Appliquer sur un support sain et propre (sans fissures ni délaminage), dégraissé, uniforme,  
sec et exempt d’efflorescences biologiques ou chimiques. Le support doit être dépourvu de toute 
croissance d’algues ou de moisissures. 
En cas de contamination microbienne, le support doit être nettoyé à l’aide d’un nettoyeur à haute 
pression. Ensuite, une solution biocide destinée à éliminer la contamination doit être appliquée 
conformément au manuel du produit. 
Toutes les couches non adhérentes au support (comme les enduits lâches ou les anciennes 
peintures écaillées) doivent être éliminées. Lavez et dégraissez les supports anciens et/ou encrassés 
avec de l’eau et un agent nettoyant approprié. Les irrégularités importantes doivent être nivelées  
à l’aide d’un enduit de ragréage. Les défauts mineurs peuvent être corrigés avec un enduit de lissage. 

Impression :  
 
Avant l’application de la peinture, les supports absorbants ou très poudreux (crayeux) doivent être 
apprêtés avec Terrix® PR-PS-P. Une fois l’apprêt complètement sec (env. 12 h), le produit  
Terrix® EC-PS peut être appliqué.  

Remarque : l’apprêt ne doit pas être appliqué sur des supports minéraux fraîchement réalisés  
(par exemple enduits de ciment, béton ou mortier à la chaux).  
Un temps de durcissement d’au moins 2 semaines est requis. 

Préparation : 

L’emballage contient un produit prêt à l’emploi. Si nécessaire, ajoutez une petite quantité d’eau 
propre : max. 10 % pour la première couche et max. 5 % pour la deuxième couche (la quantité d’eau 
ajoutée peut varier selon le type de support, les conditions climatiques et la méthode d’application). 

Méthode d’application : 

Appliquez le produit en deux couches à l’aide d’un pinceau, d’un rouleau ou par pulvérisation  
(y compris la méthode “airless”). Appliquez la deuxième couche après que la première  
a complètement séché, soit au moins 24 heures.  
Utilisez la pulvérisation mécanique uniquement en l’absence de vent. Il est recommandé d’utiliser  
un rouleau spécial pour peintures de façade en polyamide tissé avec une longueur de poils minimale 
de 18 mm.  

Pulvérisation airless : 

Séchage : 

Une couche de peinture appliquée sur le support (à une température de +20 °C et une humidité 
relative de 55 %) sèche en environ 3 heures. Il faut au moins 24 heures pour que le Terrix® EC-PS 
prenne complètement. 

Remarque : Les basses températures et l’humidité élevée augmentent le temps de séchage  
de la peinture. Protégez la peinture fraîchement appliquée des précipitations et de la condensation 
jusqu’à ce qu’elle soit complètement sèche. 

Conseils utiles : 

Les différences de couleur peuvent être évitées en appliquant un lot unique de produit  
sur l’ensemble du mur ou de l’élément en un seul cycle de travail. Pendant l’application et le séchage 
de la peinture, il doit faire sec avec une température ambiante comprise entre +5 °C et +25 °C. 
Le travail ne doit pas être effectué sur des surfaces exposées à la lumière directe du soleil, à des vents 
forts ou à une humidité élevée. Pour protéger le produit fraîchement appliqué des intempéries,  
il est recommandé d’utiliser des filets de protection appropriés sur les échafaudages.  

Options supplémentaires : 
 
Pour maximiser la résistance du produit à la prolifération des algues et des moisissures (notamment 
lors de la rénovation des systèmes ITE et lors de la peinture des façades dans des zones ombragées 
présentant une humidité accrue et une forte concentration de végétation), une version spécifique  
de ce même produit est également disponible, exceptionnellement formulée pour offrir  
une protection renforcée (moyennant un supplément). 
 
Pour les supports présentant des fissures jusqu’à 0,3 mm (comme les microfissures de retrait dans  
les enduits), il est recommandé d’utiliser le revêtement de rénovation Terrix® EC-PS-RN, renforcé  
de microfibres.
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• Résistance prolongée à la saleté grâce à l’absence d’électrostatique  

de surface ; 

• Offre une durabilité significativement accrue par rapport aux peintures à 

base de silicone et d’acrylique ; 

• Adhésion au support par réaction chimique – aucun risque d’écaillage  

ni de délamination ; 

• Haute résistance à la croissance des moisissures ; 

• Perméabilité totale à la vapeur d’eau ; 

• Grande résistance aux intempéries ; 

• Faible absorption d’eau ; 

• Convient pour une application par pulvérisation (jusqu’à 5 fois plus rapide) ; 

• Idéal pour tous les supports minéraux ainsi que pour les supports déjà 

peints.
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Fabricant Dispositif Pointe Pression   
[bar]

Filtre  
[maille]

Dilution  
[%]

Sortie  
[L/min]

WAGNER ProSpray 3.21 0552-519 200 60 10÷20 1,25

TITAN Titan 450e 661-519 200 60 10 1,25

GRACO UltraMax II 795 PAA621 170 60 5 3,6

 produits de construction nouvelle génération 

Étant donné que l’utilisation et le traitement du produit ne sont pas sous notre contrôle direct, nous ne sommes pas responsables des dommages causés par une mauvaise utilisation. Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications en raison des avancées techniques.
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